




1. Gradierwerk Pavillon – klein – 
 

Dieser Gradierwerkspavillon passt hervorragend  

in Hotelgärten, Wellnessaußenanlagen und kleinen  

Thermenanlagen. Da sich der Solevorrat im Becken 

befindet, sind keinerlei Tiefbaumaßnahmen 

erforderlich. Lediglich ein Stromanschluss mit 230 V  

ist notwendig. Sie benötigen keine Statik und keinen 

Bauantrag. 

  

Durchmesser:  3,50 m 
 

Höhe:               3,50 m 
 

Fundament:     Punkt 
 

Becken:           Kunststoff/Hartschaum 
 

Verkleidung:    Natursteinblender 
 

Konstruktion:   Holz        

Dach:                     Holzschindeln 
 

Gradierwerk:        Als Rundsäule 

       Höhe ca. 2,50 m 
 

Solevorrat:        im Becken 
 

Pumpe:                  im Becken 
 

Beleuchtung:         LED Spots 
 

Statik/Bauantrag:  Nein        



2. Gradierwerk Pavillon – groß – 
 

Diese Größe ist ideal im Kurpark, in Thermen- 

anlagen und in Parks von Reha- und Kranken- 

häusern.  Durch die Begehung und das Verweilen im  

Gradierwerk ist salzhaltige Luft dort besonders  

intensiv. Dieser Pavillon ist in der Größe, Höhe und  

der Gradierfläche variabel und kann beliebig groß 

geplant und gebaut werden. 

Durchmesser:  12,00 m 
 

Höhe:                 6,00 m 
 

Fundament:     Bodenplatte 
 

Becken:           Beton 
 

Verkleidung:    wahlweise 
 

Konstruktion:   Holzständer 
 

Solevorrat:       im Becken 
 

 

Pumpe:            im Becken 

 

        

Dach:                    Blech, Kupfer, Dachziegel 

                              Schindeln. Bei geringer  

       Neigung auch Gründach  

                              möglich. Regenrinne mit 

       Ablauf. 
 

Gradierwerk:       7 Felder, Höhe 3,00 m 

       Breite 0,60 m 
 

 

Beleuchtung:          LED Spots 
 

Statik/Bauantrag:   Erforderlich        



3. Gradierwerk halbrund 
 

Ideal für Wellnessanlagen, Kindergärten, Kneipp- 

Anlagen und Hotels. Sehr moderne und zeitgemäße 

Ausführung.  
 

Die Größe und Formgebung ist in der 

Planung jederzeit individuell veränderbar. 

Durchmesser:  6,00 m 
 

Höhe:               3,00 m 
 

Fundament:     Recycling-Kunststoff 
 

Becken:            Holzrahmen, Folie 
 

Verkleidung:    Stulpschalung 
 

Konstruktion:    Holzständer 
 

Solevorrat:  Becken/Quellbecken 
 

        

Dach:                     ---------- 
 

Gradierwerk:        6 Felder  

                               Höhe 2,30 m 

       Breite 0,60 m 
 

Pumpe:                  Becken 
 

 

Beleuchtung:          ---------- 
 

Statik/Bauantrag:   ----------       



4. Cubisches Gradierwerk in Würfelform 
 

Sieger im Wettbewerb für die BUGA 2019 in 

Heilbronn. Starke Holzbalkenkonstruktion mit  

Soleüberlauf in zwei Richtungen. Zwischen zwei  

Gradierwerken ist das Salzaerosol sehr intensiv. 

Die moderne Gestaltungsform passt sehr gut in 

Wellness- und Thermenanlagen sowie in  

Hotel-Spa`s. 

 

 

  

Durchmesser:    3,00 m 
 

Höhe:                 3,00 m 
 
 

Fundament:       Bodenplatte mit  

                          Soletank 
 
 

Konstruktion:     Holzständer 
 

 
 

        

Pumpe:                   im Soletank 
 

Gradierwerk:        2 Seiten à  

                               3 x 3 m = 9 =  

                               18 m² Gradierfläche 

  
Statik/Bauantrag:   Nein       



5. Aussengradierwerk geschwungen 
 

Mittelgroßes Gradierwerk in einer geschwungenen 

Form mit aufgesetztem Dach aus Schindeln. 

Einbau von sogenannten „Gucklöchern“ aus  

Lärchenholz. Seitlicher Abschluss als Stulp- 

schalung. 

  

Länge:              5,00 m 
 

Höhe:                3,00 m 
 

Breite:               0,70 m 
 

Becken:            Hartschaum 

                         7,30 m x 2,50 m 
 

 

Konstruktion:    Holzständer 
 

Solevorrat:   im Becken 

 
 

 
 

        

 

Dach:                     Schindeln 
 

Gradierwerk:        Beidseitig  

                               4 Felder 2,30 m x 1,20 m 

                               22 m² Gradierfläche 
 

 

Pumpe:                   im Becken 
 

Beleuchtung:          LED Spots 
 

 

Statik/Bauantrag:   Nein       



6. Aussengradierwerk groß 
 

Sehr anmutig durch die Höhe. Schmale und 

geschwungene Form. Die Länge und Höhe sind 

individuell planbar. Eine Baugrundprüfung ist  

unbedingt erforderlich. Der Soletank und die 

Pumpen befinden sich unterirdisch in einem  

Technikraum. Dieses Gradierwerk ist ideal für 

Kurparks in Bäder- und Kurorten. 

  

Länge:              20,00 m 
 

Höhe:                 5,00 m 
 

Breite:                4,00 m 
 

Fundament:      Beton 
 

Becken:            Holz/Folie 
 

Verkleidung:     Lärche 
 

Konstruktion:    Holzständer 
 

 
 

        

Solevorrat:       Unterirdisch 
 

Dach:                     Holz 
 

Gradierwerk:        Beidseitig  

                               18 x 4 m = 72 =  

        144 m² Gradierfläche 
 

Pumpe:                   Unterirdisch 
 

 

Beleuchtung:          LED Strahler 
 

 

Statik/Bauantrag:   Erforderlich       



7. Gradierwerk groß halbrund 
 

Dieses Gradierwerk ist eine Sonderlösung mit zwei 

abgetreppten Pultdächern, mit Schindeln belegt. 

Die gesamte Konstruktion ruht auf Streifen-

fundamenten. Der Technik- und Pumpenraum ist 

angesetzt. Der Soletank mit 500 l befindet sich 

im Erdreich. 

  

Durchmesser:  14,00 m 
 

Höhe:                 6,50 m 
 

Fundament:     Streifen 
 

Verkleidung:    Stulpschalung 
 

Konstruktion:    Holzständer 
 

Solevorrat:  Tank im Boden 

 
 

        

Dach:                     Holzschindeln 
 

Gradierwerk:       11 Felder  

                               Höhe 3,50 m 

       Breite 1,80 m 
 

Pumpe:                  Technikraum 
 

 

Beleuchtung:          LED Spots 
 

Statik/Bauantrag:   Erforderlich       



8. Gradierwerk – geschlossen - 
 

Modernes, schlankes Gradierwerk mit ge-

schlossenen Seitenfächern und dem Soletank  

im Dach. Ideal für Hotels mit Wellnessbereichen, 

Kneipp- und Kurbädern und Thermenanlagen. 
 

Das Gradierwerk ist in der Länge und Höhe  

variabel planbar. 

  

Länge:               4,00 m 
 

Höhe:                 3,00 m 
 

Breite:                0,80 m 
 

Breite Auffang- 

fläche:                2,00 m 
 

Fundament:       Recycling-Kunststoff 
 

Becken:             Kunststoff 
 

Verkleidung:      komplette Einhausung 
 

 
 

        

Solevorrat:       im Dach 
 

Gradierwerk:       4 Felder, beidseitig  

                              2,50 m x 1,00 m = 10 x 2 =  

       20 m² Gradierfläche 
 

Pumpe:                  in Seitenverkleidung 
 

 

Beleuchtung:         LED Spots 
 

 

Statik/Bauantrag:  Nein       



9. Gradierwerk halbrund, überdacht 
 

Grosses Gradierwerk mit breitem Dachüberstand. 

Ideal für Kur- und Reha-Anlagen, ganzjährig 

nutzbar. Gute Salzaerosolentwicklung durch 

schmalen, durchlüftbaren Gradierwerksaufbau. 

Diese Anlage ist in der Größe, Höhe und der 

Gradierfläche variabel und kann beliebig gross 

geplant und gebaut werden. 

  

Durchmesser:     23,00 m 
 

Höhe:                    5,00 m 
 

Dachbreite:           6,00 m 
 

Fundament:          Betonplatte oder 

                              Streifenfundament 
 

Becken/Sole- 

vorrat:                    Vollkunststoff im  

                              Dach 
 

Statik/Bauantrag:  Erforderlich 

 

 

 
 

 
 

        

Verkleidung:   Stulpschalung 
 

Konstruktion:     Holzständer 
 

Gradierwerk:   16 Felder, beidseitig  

                          Höhe 2,40 m, Breite 1,00 m  

   92 m² Gradierfläche 
 

Pumpe:              im Becken 
 

 

Dach:                 Blech, Kuppel, Dachziegel, 

                           Schindeln. Regenrinne mit 

                           Ablauf. 
 

 



10. Gradierwerk in Parkanlage 
 

Geschwungenes Gradierwerk, integriert in ein 

Hochbeet mit Sitzmöglichkeiten. Diese Gradier- 

anlage passt ideal in einen Hotelgarten, eine 

Klinik, ein Seniorenheim, im Aussenbereich in  

einer Therme oder eines Kneippkurheims. 

Selbstverständlich sind die Form und die Grösse 

individuell plan- und baubar. 

  

Beckengösse:    3,00 x 2,50 m 
 

Höhe:                  2,50 m 
 

Becken:              Hartschaum 
 

Verkleidung:       wahlweise 
 

Konstruktion:      Holzständer 
 

Solevorrat:    im Becken 

 
 

        

Gradierwerk:        8 Felder , beidseitig  

                               Höhe 2,50m, Breite 0,60 m 

       11 m² Gradierfläche 
 

Pumpe:                   im Becken 
 

 

Beleuchtung:          LED Spots 
 

Statik/Bauantrag:   Nein       



11. Gradierwerk Pavillon - groß -  
 

Ideales Gradierwerk,  für den Kurpark, die 

Thermenanlage, REHA- und Krankenhäuser, 

Seniorenanlagen. 

Intensive salzhaltige Luft durch schmalen  

Gradierwerksaufbau. Das Gradierwerk kann 

beliebig groß geplant und gebaut werden. 

Durchmesser:    ca. 15 m 
 

Höhe:                  8,50 m 
 

Becken:              Beton 
 

Fundament:        Bodenplatte 
 

Konstruktion:      Holzständer 
 

Solevorrat:    Tank im Dach 

 
 

        

Gradierwerk:        7 Felder, Höhe 3 m                     

       Gradierwerksfläche 

        ca. 150 m² 
 

Pumpe:                   im Becken und im Tank. 
 

 

Dach:         Blech, Kupfer, Ziegel, 

                                Schindeln. 
 

Statik/Bauantrag:    Erforderlich       



12. Gradierwerkpavillon geschlossen  

      Variante I 
 

Gesamte Ausführung wie Pavillon Nr. 11, jedoch 

mit Türelementen ganz oder teilweise zu öffnen. 

Ausführung mit Ganzglasscheiben und aufge- 

setzter Wiener Sprosse. Ganzjähriger Betrieb 

möglich. 

  

Durchmesser:    ca. 15 m 
 

Höhe:                  8,50 m 
 

Becken:              Beton 
 

Fundament:        Bodenplatte 
 

Konstruktion:      Holzständer 
 

Solevorrat:    Tank im Dach 

 
 

        

Gradierwerk:        7 Felder, Höhe 3 m                     

       Gradierwerksfläche 

        ca. 150 m² 
 

Pumpe:                   im Becken und im Tank. 
 

 

Dach:         Blech, Kupfer, Ziegel, 

                                Schindeln. 
 

Statik/Bauantrag:    Erforderlich       



12. Gradierwerkpavillon geschlossen  

      Variante I 
 

Gesamte Ausführung wie Pavillon Nr. 11, jedoch 

mit Türelementen ganz oder teilweise zu öffnen. 

Ausführung mit Ganzglasscheiben und aufge- 

setzter Wiener Sprosse. Ganzjähriger Betrieb 

möglich. 

  

Durchmesser:    ca. 15 m 
 

Höhe:                  8,50 m 
 

Becken:              Beton 
 

Fundament:        Bodenplatte 
 

Konstruktion:      Holzständer 
 

Solevorrat:    Tank im Dach 

 
 

        

Gradierwerk:        7 Felder, Höhe 3 m                     

       Gradierwerksfläche 

        ca. 150 m² 
 

Pumpe:                   im Becken und im Tank. 
 

 

Dach:         Blech, Kupfer, Ziegel, 

                                Schindeln. 
 

Statik/Bauantrag:    Erforderlich       



12. Gradierwerkpavillon geschlossen  

      Variante I 
 

Gesamte Ausführung wie Pavillon Nr. 11, jedoch 

mit Türelementen ganz oder teilweise zu öffnen. 

Ausführung mit Ganzglasscheiben und aufge- 

setzter Wiener Sprosse. Ganzjähriger Betrieb 

möglich. 

  

Durchmesser:    ca. 15 m 
 

Höhe:                  8,50 m 
 

Becken:              Beton 
 

Fundament:        Bodenplatte 
 

Konstruktion:      Holzständer 
 

Solevorrat:    Tank im Dach 

 
 

        

Gradierwerk:        7 Felder, Höhe 3 m                     

       Gradierwerksfläche 

        ca. 150 m² 
 

Pumpe:                   im Becken und im Tank. 
 

 

Dach:         Blech, Kupfer, Ziegel, 

                                Schindeln. 
 

Statik/Bauantrag:    Erforderlich       



13. Gradierwerkpavillon geschlossen  

      Variante II 
 

Gesamte Ausführung wie Pavillon Nr. 11, jedoch 

mit Türelementen ganz oder teilweise zu öffnen. 

Ausführung mit Ganzglasscheiben. 

Ganzjähriger Betrieb möglich. 

  

Durchmesser:    ca. 15 m 
 

Höhe:                  8,50 m 
 

Becken:              Beton 
 

Fundament:        Bodenplatte 
 

Konstruktion:      Holzständer 
 

Solevorrat:    Tank im Dach 

 
 

        

Gradierwerk:        7 Felder, Höhe 3 m                     

       Gradierwerksfläche 

        ca. 150 m² 
 

Pumpe:                   im Becken und im Tank. 
 

 

Dach:         Blech, Kupfer, Ziegel, 

                                Schindeln. 
 

Statik/Bauantrag:    Erforderlich       


